
Alta Resistencia

Varilla
Corrugada
SUA-42

Certificado con la norma mexicana
NMX-B-506-CANACERO-2019

Grado mécanico 42

Marca 

SUA

Número de designación 
de la varilla

Límite de fluencia o esfuerzo 
de cedencia mínimo expresado 

en kg/mm² 

Cumple con las especificaciones 
de las normas vigentes aplicables  



Varilla corrugada 
SUA-42  alta resistencia

Grandes
Beneficios

Fabricamos
cortes a medida

Tipo de
Corruga

Designación Diámetro Nominal

Pulgadas

3/8

1/2

5/8

3/4

1

1 1/4

mm

9.5

12.7

15.9

19

25.4

31.8

Tamaño del madril para doblez

No. de
diámetro

3.5 d

3.5 d

3.5 d

5 d

5 d

7 d

mm

33

44

56

95

127

223

No. de Varilla

3

4

5

6

8

10

Resistencia a la
tensión mínima

Resistencia a la
fluencia mínima

Alargamiento a la ruptura en 200 mm mínimo

No. Varilla

Pulgadas

Área de sección Transversal

    Área cm²

0.71

1.27

1.98

2.85

5.07

7.94

Peso Nominal

kg/m

0.560

0.994

1.552

2.235

3.973

6.225
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Características Técnicas

Propiedades Mecánicas

63 kg/mm² 42 kg/mm²

9% 8% 7%

DIA
GONAL

CRU
ZA

D
A

∙ Optimización de mano de obra.

∙ Ahorro en tiempo de colocación 
en obra.

∙ Disminuye desperdicios.

∙ Se expide certificado de 

calidad en cada embarque.

www.suacero.com

 

Av. Industrias No.3100 entre el Eje 102 y 104, Zona Industrial

Conmutador: (444) 824 7218  |  Tel. Gerencia Comercial: (444) 127 0686

sflores@suacero.com.mx  |  ventas@suacero.mx

¡Contáctanos!


